
12 leds haute puissance,
forme compacte,
modes continu et strobe. 

Le Tiny’Z AD est un annulaire miniature doté de 12 leds haute puissance. Il a été spé-
cialement conçu pour l’éclairage diffus de surfaces circulaires. Fonctionnant en mode 
continu ou strobe, le Tiny’Z AD accompagne idéalement votre caméra dans les tâches 
qui lui incombent : il excelle dans la vérification de défauts de surface, dans la lecture 
de marquage et dans le contrôle de présence/absence.

TINY’Z AD
ANNULAIRE 12 LEDS COMPACT ET PUISSANT

peTITe TAILLe,
grAnDes perFormAnces.

Distance 0,1m 0,2m 0,4m

Tinyz AD 9000 lux ø 180 mm 2650 lux ø 280 mm 600 lux ø 600 mm

Valeurs minimum garanties (mesures sur éclairage blanc)

corps Robuste

en ALumInIum AnoDIsé 
noIr

connecTeur M5

 AnnuLAIre à LeDs     VIsIon InDusTrIeLLe     hAuTe puIssAnce LumIneuse     écLAIrAge compAcT     conTrôLe quALITé pAr cAmérA
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Autres documents disponibles :
•	 pLAns pDF, Dwg, DxF, Igs, 

sTep eT x_Y
•	 noTIce D’uTILIsATIon

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS

CONSTruIre SA référeNCe

WHI
630
525
470

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE OPTION

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’un Tiny’z AD

EXEMPLES : 
TINY’Z AD LED BLANCHE DIFFUSANT SATINÉ: 
TINY’Z AD LED ROUGE DIFFUSANT TRANSPARENT : 
TINY’Z AD LED BLEUE FILTRE POLARISANT : 

RÉFÉRENCES OBTENUES : 
TINYZ-AD-WHI
TINYZ-AD-630-DT
TINYZ-AD-470-POL

DO
DT TRANSPARENT 1

OPAQUE

SATINÉ

POL POLARISANT 2 

1 : PAS DE DIFFUSION
2 : SAUF POUR INFRAROUGE 850

PrODuITS ASSOCIéS

mON CONTACT

Demandez vos accessoires adaptés  
au Tiny’z AD :

•	 câbles
•	 fixation
•	 alimentation

•	 diffusants
•	 lunettes de protection

électronique

Tension d’alimentation 350mA utiliser une alimentation à contrôle 
de courant

connectique connecteur m5 mâle 4 points
consommation max 8 watts

Optique

couleur Blanc, rouge, Vert, Bleu
nombre de leds 12

mécanique

Dimensions Ø Int : 38 mm ‐ Ø ext : 66 mm
epaisseur 15 mm
poids (g) 70 g
matière du corps Aluminium anodisé noir
Diffusant Diffusant satiné
Fixation 2 vis m3

environnement

Température d’utilisation 0 - 40°c
Température de stockage 0 - 60°c
Indice de protection Ip 40
normes rohs-ce-Deee

1.50
0.5

16      •       8

DIreCTIf




